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Modulistica unificata - Progetto SPIC (Servizi ai professionisti alle imprese ed ai cittadini) 
 

(compilazione a cura dell’ufficio) 
 

Data: _____________ Prot. ________________ 
 

Codifica interna: ________________________ 

Spazio per apporre il timbro di protocollo 
 
 
 

[   ] consegna a mano 
[   ] fax   
[   ] email   
[   ] posta ordinaria/raccomandata 

 

Responsabile del procedimento: Cognome _____________________ Nome __________________ 
 

Istruzioni per l’interessato 
Cosa? 

 

Modello per attivare la procedura per la valutazione di impatto acustico (cosiddetta VIAC).  
 

A chi? 

 

Questo modello deve essere inoltrato all’ufficio competente (ufficio ambiente o SUAP se istituito). 
Verificare su internet o telefonicamente i recapiti dell’ufficio competente. Le verifiche tecniche sulla 
corrispondenza dei contenuti della documentazione presentata alla normativa vigente, sono svolte, 
anche a campione, dal Comune avvalendosi di ARPAT ai sensi dell’art. 14, co. 1, LR 89/98. 
 

Da chi? 
 

Il modello viene sottoscritto dall’interessato. La relazione tecnica è a firma di un tecnico abilitato. La 
consegna può essere fatta anche da altri soggetti.  
 

Come? 

 

1) consegna a mano all’ufficio competente (la data di presentazione è quella della consegna) 
2) consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ente competente (la data di presentazione è quella della 
consegna) 
3) inoltro postale (la data di presentazione è quella di ricezione da parte dell’ente) 
4) fax (utilizzare i numeri fax messi a disposizione dall’ufficio competente) 
5) posta elettronica certificata (se l’ufficio competente dispone di tale servizio) 
6) altro mezzo idoneo di trasmissione (consultare l’ufficio competente) 
 

Quando? 
 

La valutazione va presentata: 1) in alcune ipotesi contestualmente all’attivazione del procedimento 
edilizio; 2) in altri casi anche al momento di inizio dell’attività negli immobili/terreni. 
 

Copie 
 

1 originale + 1 copia (che sarà inoltrata ad ARPAT). 
 

Oneri 
istruttori  

Al fine di garantire lo svolgimento dei controlli sulla corrispondenza dei contenuti della 
documentazione presentata alla normativa vigente per cui il Comune si avvale di ARPAT  ai sensi 
dell’art. 14, co. 1 LR 89/98 (controllo su autocertificazione da svolgersi anche a campione secondo le 
modalità di cui al capo V del DPR 445/2000), è previsto il pagamento dell’onere istruttorio di € 114,37 
(voce 10, tabella 4, tariffario ARPAT, Delib. GR 1483 del 23/11/1998, modif. da Delib. GR 107 del 
31/01/2005) da versarsi al SUAP/Comune competente  

 

Privacy: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati 
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto 
la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti 
riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 

Il presente modello è stato redatto dal dott. Simone Chiarelli – ogni utilizzo non autorizzato potrà essere perseguito 

Scheda sintetica 
(compilazione a cura dell’interessato) 

1 - Esercente:  ___________ 
2 – Proprietario: ______________________________________________________________ 
3 – Immobili/terreni: Indirizzo ________________________________ 
4 – Attività svolta: Parcheggio pubblico 
5 – Procedimenti ______________________________________________________________ 
6 – Tecnico Cognome VETTORI   Nome SIMONE  
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Modulistica unificata - Progetto SPIC (Servizi ai professionisti alle imprese ed ai cittadini) 
 

 

Trattasi di comunicazione e 
pertanto non è soggetta ad 

imposta di bollo 

Marca da bollo 
NON DOVUTA 

Destinatario: 
Ufficio _________________________________________ 
Via/Piazza ____________________________ n. _______ 
CAP ___________ Comune ________________________ 
Fax ___________________________________________ 
Email __________________@_____________________ 

 
 

In grassetto sono indicati i paragrafi in cui è suddiviso il modello. Ogni paragrafo contiene un gruppo di 
informazioni specifiche (es. 1. Dati dell’esercente). Sono previsti anche sottoparagrafi (es. 3.1) 

In rosso sono fornite delle brevi istruzioni sui contenuti delle informazioni richieste. Per maggiori dettagli 
consultate il sito internet e l’ufficio competente. 

In corsivo sono indicati i campi generalmente non obbligatori. Vi preghiamo, ove possibile di fornire anche le 
informazioni non obbligatorie che potranno essere utili (es. fax, email) per accelerare l’istruttoria e 
consentirci di informarvi sullo svolgimento dell’istruttoria. Le informazioni facoltative potranno 
integrare quelle obbligatorie eventualmente non inserite ed evitare così richieste di integrazioni. 

(compilazione a cura dell’interessato) 
Avvertenza L’interessato si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi è un reato. 
Ne conseguono sanzioni (revoca, sospensione) e la decadenza dai benefici conseguiti. 

 

Il sottoscritto attiva la procedura di valutazione di impatto acustico (VIAC) ed a tal fine fornisce le 
seguenti informazioni e dichiarazioni. 
 

1. Dati dell’esercente 
Dati anagrafici del soggetto che esercita attività negli immobili cui si riferisce la pratica. 
Cognome __________Nome _____________ 
Data di nascita __________ Luogo di nascita ______________(Prov.___) 
Codice Fiscale  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri) 
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 
Residenza: Comune di__________ CAP________ (Prov. ______) 
Indirizzo________________________________ 
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 
E-mail ___________________@_____________________ [   ] posta elettronica certificata 
Se il soggetto esercente è una impresa inserire i dati identificativi della stessa (non tutti i campi sono obbligatori, 
inserire quelli indispensabili per identificare univocamente l’impresa) 
Il soggetto sopra indicato è 
[   ] titolare di ditta individuale [   ] legale rappresentante: 
Denominazione  
Forma societaria (es. SRL, SAS, SPA ecc….): indicare ___________________________________ 
Partita IVA  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   (11 caratteri) 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri) 
Sede: Comune di __________ CAP ______ (Prov. ___) 
Indirizzo _________________________ 
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 
E-mail ___________________@_____________________ [   ] posta elettronica certificata 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ________________ 
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Modulistica unificata - Progetto SPIC (Servizi ai professionisti alle imprese ed ai cittadini) 
 

6. Incaricati e delegati 
Si tratta dei dati anagrafici dei soggetti che curano la pratica per conto dell’interessato (geometra, architetto, 
commercialista ecc…) e di eventuali delegati (parenti, amici ecc…) 
 

6.1 Tecnico competente in base alla vigente normativa 
Qualifica  Ingegnere Iscritto all’ordine in data 2005 n. 5270 
Cognome Vettori   Nome Simone 
Data di nascita 17/02/1975 Luogo di nascita Empoli (Prov. FI ) 
Codice Fiscale VTT SMN 75B17 D403V (16 caratteri) 
Studio: Comune di Empoli CAP 50053  (Prov. FI ) 
Indirizzo Via Falcone e Borsellino  n. 100 
Tel. 0571 993644   cell. 328 0878304   Fax ___________ 
E-mail simone_vettori@libero.it [   ] posta elettronica certificata 
Abilitazione n. 121 del 20 ottobre 2006 rilasciata da Provincia di Firenze 
 

7. Dichiarazioni 
In questa sezione vengono richieste alcune dichiarazioni relative a particolari condizioni in cui può trovarsi 
l’interessato 
 

7.1 Titolarità alla presentazione della domanda 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
a) di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente; 
b) di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa ai procedimenti attivati potrà essere 
inoltrata anche per il tramite dei professionisti indicati nel presente modello sia mediante 
trasmissione ordinaria (lettera) che mediante fax, email o altro sistema di comunicazione 
 

7.2 Requisiti  
L’interessato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti relativi alla compatibilità urbanistico-edili zia 
dell’intervento. 
Il sottoscritto dichiara: 
- che la disponibilità degli immobili/terreni è avvenuta per:  
[   ] proprietà  [   ] affitto  [   ] comodato 
[   ] fusione  [   ] conferimento d’azienda [   ] scadenza affitto d’azienda 
[   ] scissione d’azienda  [   ] scioglimento e conferimento [   ] per causa morte (eredità) 
[   ] altro ________________________________________________________________________ 
- che la disponibilità dell’azienda è avvenuta per:  
[   ] proprietà  [   ] affitto  [   ] comodato 
[   ] fusione  [   ] conferimento d’azienda [   ] scadenza affitto d’azienda 
[   ] scissione d’azienda  [   ] scioglimento e conferimento [   ] per causa morte (eredità) 
[   ] altro ________________________________________________________________________ 
 

7.3 Cittadini stranieri  
Se cittadino straniero il sottoscritto dichiara di avere cittadinanza: _______________________ e 
a) di essere in possesso di permesso di soggiorno n° _______________________ rilasciato da 
________________________________________ il _____________ con validità fino al _________ 
rilasciato per i seguenti motivi ____________ __________________________________________ 
b) di essere in possesso di carta di soggiorno n° _______________________ rilasciato da 
________________________________________ il _____________ con validità fino al _________ 
rilasciata per i seguenti motivi ____________ __________________________________________ 
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7.4 Dichiarazioni dell’interessato e del tecnico competente 
La normativa nazionale e regionale prevede l’obbligo di sottoscrizione della documentazione sia da parte del 
titolare che da parte del tecnico competente incaricato. Le dichiarazioni costituiscono autocertificazioni ed in 
caso di falsità danno luogo a gravi responsabilità. 
L’interessato: 
a) sottoscrive il presente modello autocertificando le informazioni relative alle parti da 1, 6 e 7 
comprese escluse le dichiarazioni inerenti il possesso di requisiti tecnici di competenza del tecnico 
competente; 
b) sottoscrive ed allega alla presente i documenti indicati nella sezione 8 come obbligatori ai fini 
della validità della presente pratica 
 

Il tecnico competente: 
a) sottoscrive il presente modello autocertificando le informazioni relative alle parti da 1, 6 e 7 
limitatamente a quanto a propria conoscenza ed a quanto è tenuto a verificare ai fini del corretto 
svolgimento dell’incarico conferito 
b) sottoscrive ed allega alla presente i documenti indicati nella sezione 8 come obbligatori ai fini 
della validità della presente pratica 
 

L’interessato ed il tecnico competente con la sottoscrizione del presente modulo dichiarano il pieno 
rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa ed in particolare di quelli previsti dal D.P.C.M. 
14/11/97 per ambiente abitativo esterno ed ambiente abitativo interno (criterio differenziale) 
relativamente all’attività descritta nei documenti presentati. 
 

8. Allegati 
In questa sezione vengono indicati gli allegati da presentare relativamente al presente modello. Gli allegati 
obbligatori vanno presentati a pena di irricevibilità dell’istanza (la VIAC non produce effetti). Gli allegati 
eventuali vanno presentati (quindi sono obbligatori) solo in determinate circostanze. 

ALLEGATI  DOCUMENTO  FIRME  
Allegato 1 (obbligatorio) Relazione tecnica Titolare 

+ Tecnico competente 
Allegato 2 (obbligatorio)  Planimetria generale (scala 1:5000 – 1:2000) Tecnico competente 
Allegato 3 (obbligatorio)  Planimetria di dettaglio (scala 1:100-1:200) Titolare 

+ Tecnico competente 
Allegato 4 (obbligatorio)  Tabella sorgenti rumorose Titolare 

+ Tecnico competente 
Allegato 5 
(eventuale)  

Mitigazioni previste (se necessarie per il rispetto dei limiti) Titolare 
+ Tecnico competente 

Allegato 6  
(eventuale) 

Dettaglio calcoli stime impatto acustico (se effettuate delle stime) 
Tecnico competente 

Allegato 7 
(eventuale)  

Presentazione risultati ai sensi  D.M.  16/03/98 (se effettuate misure in opera) 
Tecnico competente 

Allegato 8 
(obbligatorio) 

Fotocopia non autenticata di un documento di identità Titolare 
+ Tecnico competente 

Allegato 9 
(eventuale)  

Altri documenti utili per la dimostrazione del possesso dei requisiti Titolare 
+ Tecnico competente 

 

9. Firme 
L’interessato deve firmare il presente modello. La firma del tecnico non è obbligatoria sul modello mentre la 
relazione tecnica deve essere sottoscritta da tecnico abilitato. 
Avvertenza Il sottoscrittore si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi è un reato. Ne 
conseguono sanzioni (revoca, sospensione) e la decadenza dai benefici conseguiti. 

 

L’interessato 
 

___________________________________ 

Il tecnico competente incaricato              
timbro professionale  

___________________________________ 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità (in corso di validità), altrimenti la firm a va fatta 
in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica 

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 
identità (in corso di validità), altrimenti la firm a va fatta in 

presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica 
 



    

ALLEGATO 1

Società: Comune di Empoli

Sede impianto produttivo: Strada Regionale 429
Località Fontanella - Comune di Empoli (FI)
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DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI

IMPATTO ACUSTICO 

RELATIVA AD EDIFICAZIONE NUOVO PARCHEGGIO

POSTO IN

 Strada regionale n°429, località Fontanella - Empoli (FI)

Premessa.

Il nuovo parcheggio a servizio della comunità residente nella frazione di Fontanella, nel Comune di

Empoli, sarà edificato in una piazza interna rispetto alla strada regionale 429, tra la strada regionale stessa

e la ferrovia della linea ferroviaria Empoli-Siena. Tale parcheggio ospiterà circa 100 autoveicoli in sosta

all’interno di esso e non sarà né sopraelevato (a più piani), né interrato. 

Poiché questa relazione è inerente ad una valutazione acustica previsionale, il parcheggio oggetto di

relazione non è ancora stato costruito, per cui è stato impossibile misurare direttamente il rumore

generato dalla movimentazione degli autoveicoli all’interno di esso, simulando così le reali condizioni.

Inoltre si è affrontato l’ulteriore problema dato dall’inaccessibilità della zona dove sarà edificato il

parcheggio in quanto tale area è attualmente occupata da orti coltivati dai residenti, ciascuno recintato.

Pertanto si è proceduto con una misurazione del rumore attualmente presente nella zona mediante una

campagna di misura fonometrica con due postazioni collocate nelle immediate vicinanze dell’area del

futuro parcheggio, con condizioni acustiche simili e paragonabili a quelle della zona oggetto di relazione.

Per una valutazione del rumore prodotto dalle auto coinvolte nelle manovre di parcheggio si è

provveduto ad una misurazione atta alla caratterizzazione di tale rumore.

La presente valutazione, redatta ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e art.12 della Legge Regionale 89/98,

deve verificare l'impatto acustico derivante dallo svolgimento dell’attività, in particolare nei confronti

degli ambienti destinati alla permanenza di persone o comunità situati nelle sue vicinanze.

Il nuovo parcheggio sorgerà in una fascia di territorio interna compresa tra la strada regionale n°429

all’altezza della frazione di Fontanella e la linea ferroviaria Empoli-Siena. In particolare la zona è

delimitata:

• a nord-est: da una serie di edifici che dividono il futuro parcheggio dalla SR 429;

• a sud-est dal Circolo di Fontanella;

• a sud-ovest dalla linea ferroviaria Empoli-Siena;

• ad nord-ovest da alcuni edifici residenziali.

mailto:simone_vettori@libero.it
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Poiché il nuovo parcheggio si troverà all’interno di un “ferro di cavallo” costituito da edifici, i principali

ricettori presenti sono rappresentati proprio da tali immobili. Ad essi si aggiunge un edificio al di là

(rispetto al parcheggio) della linea ferroviaria Empoli-Siena.

L’accesso al parcheggio avverrà direttamente dalla strada regionale n°429, per mezzo di una strada che

costeggerà il Circolo di Fontanella.

Per una valutazione più completa si è effettuato un conteggio degli autoveicoli lungo la strada regionale

429 durante il periodo di misura.

In allegato si fornisce un estratto aerofotogrammetrico in scala 1:1000 con l'indicazione dell'ubicazione

del nuovo parcheggio e dei ricettori individuati.

Il parcheggio, dai dati in nostro possesso, sarà aperto e accessibile per tutte le 24 ore del giorno, per cui

saranno considerati sia il periodo di riferimento diurno che notturno.

Per quanto riguarda le sorgenti sonore che si genereranno dall’attività, che possano generare significativi

livelli di pressione sonora, le principali sono quelle dovute all’accesso degli autoveicoli al parcheggio, e

in generale alle manovre all’interno di esso per parcheggiare gli autoveicoli.

Il limite di validità del presente documento è rappresentato dalla capienza del nuovo parcheggio (100

posti). Inoltre è condizione vincolante quella di avere basse velocità degli autoveicoli all’interno del

parcheggio.

Normativa di riferimento.

La verifica delle emissioni ed immissioni sonore e del differenziale è stata effettuata in conformità alle

vigenti norme legislative ed in particolare:

• D.P.C.M. 1-3-1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente

esterno".

C Legge n° 447 del  26 ottobre 1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

C D.P.C.M. 14-11-1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

C Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell'inquinamento acustico".

C Legge Regionale Toscana 1° dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico".

C Giunta Regionale Toscana - Deliberazione n. 788 del 13/07/1999 "Definizione dei criteri per la

redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico

ai sensi dell'art.12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n.89/98".

C Consiglio Regionale della Toscana - Deliberazione n. 77 del 22/02/2000 "Definizione dei criteri e

degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art.2 della L.R. n. n.89/98. Norme in

materia di inquinamento acustico".

mailto:simone_vettori@libero.it


Dott. Ing. VETTORI SIMONE
  via Falcone e Borsellino, 100

50053 Empoli (FI)

Cell 328 0878304
e-mail: simone_vettori@libero.it

P. IVA 05541840483

Parcheggio Fontanella Valutazione previsionale di impatto acustico novembre 2007 Pag. 5 di 18

C Legge Regionale n. 67 del 29 novembre 2004 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.

89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”.

1. Descrizione dell'attività.

Il rumore che sarà emesso dal parcheggio, oggetto di relazione, sarà imputabile a:

• rumore delle auto che accedono all’interno del parcheggio.

• rumore delle auto impegnate nelle manovre di parcheggio all’interno della zona.

• rumore delle auto che escono dal parcheggio.

E’ chiaro che, ai fini acustici, risulta fondamentale stabilire un fattore di contemporaneità dell’evento

“autovettura in movimento all’interno del parcheggio” al variare delle fasce orarie all’interno della

giornata. In tal senso si stabiliscono i seguenti scenari:

Tabella 1 - Scenari dell’utilizzo delle sorgenti di rumore

Scenario Descrizione

A 10 autovetture contemporaneamente in movimento all’interno del parcheggio

B 2  autovetture contemporaneamente in movimento all’interno del parcheggio

Lo scenario A sarà ipotizzato, in via cautelativa, nelle fasce orarie dalle 07 alle 23, mentre lo scenario B sarà

rappresentativo della movimentazione delle ore notturne (dalle 23 fino alle 7 del mattino). Risulta

evidente che questa schematizzazione è estremamente cautelativa in quanto è piuttosto improbabile una

contemporaneità di 10 autoveicoli in movimento in un parcheggio di circa 100 posti e circa 1500 mq

durante un intervallo temporale di 16 ore, così come 2 auto in contemporaneo movimento nelle ore

notturne.

Per quanto concerne il rumore delle auto durante la fase di accesso ed uscita dal parcheggio e del relativo

aggravio acustico nei confronti dei ricettori lungo tale strada, si afferma che:

• le auto procederanno logicamente ad una velocità inferiore ai 30/40 km/h (quindi

producendo un rumore inferiore a quello misurato).

• le auto accederanno una alla volta.

• il rumore ante-operam presso tali ricettori è senz’altro superiore a quello misurato poiché tali

ricettori non risultano schermati (nemmeno parzialmente) dal traffico stradale della SR 429

pur continuando a “vedere” la sorgente acustica “ferrovia”. In tal senso è comunque

cautelativo pensare che il rumore ante-operam sia superiore a quello misurato di almeno 5

dB(A). 
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• il ricettore 1, il Circolo di Fontanella, in direzione sud-est, essendo un Circolo ricreativo, non

è aperto tutta la notte (per cui durante le ore centrali della notte non è un edificio realmente

da tutelare) ed inoltre contribuisce sicuramente a far innalzare il rumore attualmente

presente nella zona dove sarà collocata la strada di accesso al nuovo parcheggio. 

Per queste considerazioni si trascura presso i ricettori posti lungo la strada di accesso al parcheggio

l’apporto in rumore delle auto che entrano nella zona in oggetto.   

2. Inquadramento urbanistico.

Il Comune di Empoli ha classificato il proprio territorio dal punto di vista acustico, ai sensi dell'art. 6,

comma 1, legge n.447/1995, approvando definitivamente il piano di classificazione acustica del proprio

territorio.

Consultando il Piano Comunale di Classificazione Acustica, risulta che la zona dove la società svolgerà

la propria attività è ubicata in classe III "Aree di tipo misto". Per tale zona valgono i limiti seguenti:

Tabella 2 - Valori limite di emissione (tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 2)

tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del

territorio

Limite diurno (06-22)

LAeq [dBA]

Limite notturno (22-06) 

LAeq [dBA]

III Aree di tipo misto 55 45

Tabella 3 - Valori limite di immissione (tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 3).

tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del

territorio

Limite diurno (06-22)

LAeq [dBA]

Limite notturno (22-06) 

LAeq [dBA]

III Aree di tipo misto 60 50

Inoltre, non essendo una zona esclusivamente industriale, devono essere rispettati anche i limiti del

criterio differenziale, che sono:

Tabella 4 - valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), 
legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Limite diurno (06-22)

LAeq [dBA]

Limite notturno (22-06) 

LAeq [dBA]

Valore limite differenziale, Leq (A): 5 3
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2.1. Descrizione dei ricettori individuati

I principali ricettori sono rappresentati dagli edifici che racchiudono in un ferro di cavallo il futuro
parcheggio. Inoltre si può individuare un edificio in direzione sud, oltre la linea ferroviaria.
In allegato si fornisce un estratto del P.C.C.A., estratto aerofotogrammetrico in scala  1:1000 con
l’indicazione del sito, dell'ubicazione dell'attività , dei ricettori individuati e delle postazioni
fonometriche.

All’esterno dei confini di pertinenza, il parcheggio è confinante:

• A nord-est, ad una distanza di circa 23 m dal bordo del
parcheggio, è presente una serie di edifici in linea
(definiti ricettore 2).

• A sud-est, ad una distanza dal bordo del parcheggio di
circa 8,5 m, è presente il Circolo di Fontanella definito
”ricettore 1".

• A nord-ovest, ad una distanza di circa 36 m dal bordo
del futuro parcheggio, sono presenti alcuni edifici
residenziali (definiti “ricettore 3"). 
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C A sud della zona ove sorgerà il parcheggio è presente
un edificio definito ricettore 4 a circa 33,5 m dal bordo
più vicino del futuro parcheggio stesso.

3. Valutazione Impatto Acustico.
Per l’esecuzione della presente valutazione, si è utilizzato un fonometro integratore e si sono effettuate
delle misurazioni fonometriche del rumore ante-operam presente nella zona, in due postazioni
significative, unitamente ad una misura atta a caratterizzare il rumore prodotto da un’autovettura in
movimento a circa 30-40 km/h, che passa a circa 1 m dal fonometro.

3.1 Descrizione delle sorgenti sonore e durata delle relative emissioni sonore.

Le emissioni sonore attualmente riscontrate nell’area monitorata sono dovute principalmente a:
• traffico veicolare molto intenso lungo la strada regionale n°429;
• traffico ferroviario prodotto dal passaggio dei treni della linea Empoli-Siena;
• rumore prodotto dagli abitanti della zona; 

Ai fini di un’analisi più approfondita delle sorgenti sonore presenti si è provveduto al conteggio dei
veicoli lungo la SR n°429.

Tabella 5 - Risultati delle misure fonometriche effettuate nella postazione A

Orario
N°

misura AeqPostazione L  (dBA)

Traffico su SR n° 429

Autoveicoli Camion Motorini

12.00 - 13.00 2 A 60,2 306 123 9

13.00 - 14.00 3 A 60,3 324 125 3

17.00 - 18.00 4 A 58,8 522 93 15

18.00 - 19.00 5 A 58,8 468 81 21

19.00 - 20.00 6 A 59,1 564 42 15

20.00 - 21.00 7 A 56,5 434 24 15

21.00 - 22.00 8 A 58,1 361 12 6

22.00 - 23.00 9 A 52,5 141 6 1
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23.00 - 24.00 10 A 48,7 159 5 0

00.00 -00.30 11 A 43,5 - - -

00.30 - 01.00 12 B 35,7 - - -

Per quanto concerne il rumore prodotto da un’autovettura in movimento ad una velocità di circa 30 km/h
che passa a circa 1 metro dal fonometro, si è provveduto ad effettuare una misurazione fonometrica (vedi
allegato 7) con la quale si è stabilito che tale sorgente provoca il seguente livello di pressione sonora:

AeqL  = 54,3 dB(A)

Infine per quanto concerne il flusso degli autoveicoli indotto dalla presenza del parcheggio si afferma che
tale flusso non apporterà significativi contributi né sotto il profilo del traffico della zona, né dal punto di
vista acustico, di pressione sonora.

3.2 Modalità di misurazione

Per l’esecuzione della presente valutazione, si è utilizzato un fonometro integratore e si sono effettuate
delle misurazioni fonometriche sia del rumore ambientale, sia del rumore residuo all’esterno all’attività
in prossimità dei confini di proprietà e in direzione dei ricettori individuati.
Le misurazioni sono state effettuate nelle postazioni riportate nelle piante allegate. I punti di misura sono
stati i seguenti:

*. All’interno di un parcheggio in Empoli, posto in una zona con un limitato traffico veicolare, così
da poter misurare il livello di pressione sonora prodotto da un’autoveicolo durante la propria
marcia a circa 30-40 km/h, mentre passa ad una distanza di circa 1 m dal fonometro.

A. All’esterno, a nord-ovest della zona dove sorgerà il nuovo parcheggio, in via Matteotti in posizione
schermata rispetto al traffico stradale. 

B. All’esterno, a sud della zona dove sorgerà il nuovo parcheggio, in via Matteotti in posizione
schermata rispetto al traffico stradale, ma frontalmente alla linea ferroviaria Empoli-Siena.

Parametri misurati

AeqL : livello continuo equivalente misurato con curva di ponderazione A [dB(A)] (storia temporale con
acquisizione del parametro ogni 125 o 500 millisecondi).

AF instL : livello istantaneo di pressione sonora misurato con curva di ponderazione A [dB(A)].

Dati relativi al rilevamento fonometrico

Data rilevamenti: 08 e 09 Novembre 2007 
Tempo di riferimento: diurno e notturno.

Tempo di osservazione: 12 - 24  del 08 Novembre 2007;00 00
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00 - 01  del 09 Novembre 2007;00 20

3.3 Tecnici e strumentazione utilizzata.

C Dott. Ing. Simone Vettori: Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, iscrizione
all’Albo al n° 5270, tecnico competente in acustica ambientale inserito  nell’elenco dei tecnici acustici
competenti della provincia di Firenze al n° 121. 

C Fonometro integratore dB tipo “SOLO” matricola n. 60357 con  microfono modello  Cal 21 numero
di serie 51031170, conforme alle norme I.E.C. 651 e I.E.C. 804 classe 1; certificato di taratura n. 004
del 26/04/2007 per il fonometro; certificato di taratura n. 01718 del 23/01/2006 per il calibratore; i
certificati di taratura sono stati eseguiti nel Centro di taratura n° 202 “01dB Italia s.r.l.”, via R. Sanzio
5, 20090 Cesano Boscone (MI) e nel Centro di taratura n° 146 “Isoambiente s.r.l.”, via India 36/a,
86039 Termoli (Campobasso).

3.4 Misurazioni

Le misure sono state effettuate in periodo diurno e notturno in data 08 e 09 Novembre 2007.
In tutti i punti il microfono è stato posizionato a 1,5 metri dal suolo e ad almeno 1 metro da superfici
riflettenti. Le misurazioni sono riassunte nella seguenti tabelle indicando le condizioni ambientali
presenti durante la prova. Durante tutte le misurazioni le condizioni meteorologiche erano nella norma
e vi era assenza di vento.

Tabella 6 - Risultati delle misure fonometriche effettuate nelle varie postazioni

MISURE DI RUMORE RESIDUO E AMBIENTALE

Misuraz. 

n°

Data e

ora

Postazione T di

misura

Leq in

dB(A)*

Descrizione

1
08-10-07

11:20 (54,4)* 5' 38'' 54,5
Misura per caratterizzare acusticamente il rumore prodotto da
un’autovettura in movimento con velocità di circa 30 km/h. La
misura è stata effettuata all’interno di un parcheggio.

2
08-10-07

12:24
A 35' 06'' (60,2)60,0

Misura del rumore ante-operam nella zona oggetto di
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

3
08-10-07

13:00
A 56' 17'' (60,8)61,0

Misura del rumore ante-operam  nella zona oggetto di
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

4
08-10-07

17:00
A 59' 34'' (58,8)59,0

Misura del rumore ante-operam  nella zona oggetto di
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

5
08-10-07

18:00
A 59' 40'' (58,8)59,0

Misura del rumore ante-operam  nella zona oggetto di
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

6
08-10-07

19:00
A 59' 42'' (59,1)59,0

Misura del rumore ante-operam  nella zona oggetto di
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

(56,7)7 08-10-07 A 59' 40'' 57,0 Misura del rumore ante-operam  nella zona oggetto di
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20:00
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

8
08-10-07

21:00
A 57' 54'' (58,1)58,0

Misura del rumore ante-operam  nella zona oggetto di
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

9
08-10-07

22:00
A 59' 33'' (52,5)52,5

Misura del rumore ante-operam nella zona oggetto di
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

10
08-10-07

23:00
A 59' 43'' (48,7)48,5

Misura del rumore ante-operam  nella zona oggetto di
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

11
09-10-07

00:00
A 19' 34'' (43,5)43,5

Misura del rumore ante-operam  nella zona oggetto di
intervento. Il rumore era dovuto principalmente al passaggio di
treni lungo la linea ferroviaria Empoli-Siena e all’intenso traffico
veicolare lungo la SR 429.

12
09-10-07

00:29 (32,7)B 30' 08'' 32,5
Misura del rumore ante-operam in prossimità del ricettore 4. Il
rumore era dovuto principalmente al rumore della campagna e
solo in parte al traffico veicolare lungo la SR 429.

* i valori sperimentali sono stati arrotondati a 0,5.

3.5  Verifica del rispetto dei limiti di emissione, di immissione assoluto e differenziale 

Come affermato in precedenza, non è stato possibile accedere alla zona dove sarà edificato il nuovo
parcheggio in quanto attualmente tale area è occupata dagli “orti” dei residenti che hanno provveduto
a recintare gli stessi con reti metalliche. Pertanto si è scelto come postazione di misura la posizione “A”
(vedi allegato 2) collocata in via Matteotti, circa a metà del tratto di strada tra la SR 429 e la linea
ferroviaria, schermata (almeno parzialmente)
dalla presenza di una casa. 
Chiaramente si è cercato di porsi nelle stesse
condizioni acustiche (circa a metà strada tra la
ferrovia e la 429, con quest’ultima schermata).
Tuttavia tale postazione può risultare per il
ricettore 1 (il più vicino al nuovo parcheggio)
perfino troppo cautelativa (anche alla luce del
fatto che il ricettore 1 è il Circolo di Fontanella,
per cui contribuisce esso stesso all’innalzamento
del clima acustico della zona). Ad ogni modo le
pressioni sonore prodotte dal nuovo parcheggio
saranno di così poca entità rispetto al rumore
generale della zona che si assumerà per tutti i
ricettori individuati lo stesso livello di pressione
sonora misurato in postazione A. 
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Unica eccezione per il ricettore 4, posto al di là della ferrovia rispetto al nuovo parcheggio: per tale
ricettore si assume durante il periodo diurno lo stesso livello di pressione misurato nella postazione A,
mentre per le ore notturne si è provveduto ad una apposita misurazione fonometrica nella postazione
B (in prossimità del ricettore 4) per misurarne il rumore attualmente presente. Tale scelta è motivata dai
seguenti argomenti:
• benché il ricettore 4 risulti piuttosto schermato dal traffico veicolare lungo la SR 429, è pur sempre

vero che si trova a circa 7 metri dai binari della tratta ferroviaria Empoli-Siena e che non risulta
schermato nemmeno parzialmente dal traffico ferroviario né in direzione di Empoli, né in direzione
di Siena. Per questo motivo quindi, il livello di pressione sonora in facciata del ricettore 4 risulterà
pesantemente influenzato dal passaggio dei convogli, molto di più di quanto misurato in
postazione A. Risulta quindi condivisibile l’approssimazione di considerare per il rumore ante-
operam in facciata di tale ricettore durante il periodo di transito dei treni, il livello di pressione
sonora misurato in postazione A.

• consultando dal sito www.trenitalia.com gli orari dei treni in transito sulla tratta in questione, si
nota come dalle 22.20 circa in poi non si verifica più alcun passaggio ferroviario fino alle 5.30 del
mattino. Pertanto durante tale periodo di sosta del transito ferroviario il rumore ante-operam
presso il ricettore 4 risulterà senz’altro inferiore a quanto misurato in postazione A (che risente
anche del traffico veicolare lungo la SR 429), e quindi si è provveduto ad una apposita misurazione
fonometrica nella postazione B.

• poiché il nuovo parcheggio rappresenterà una sorgente acustica di bassissima entità, tutti i
parametri di legge, presso il ricettore 4, durante il periodo diurno, sarebbero rispettati anche se il
rumore ante-operam presso tale ricettore fosse inferiore di oltre 20 dB(A) rispetto a quanto
misurato/ipotizzato.

  
Per compiere una valutazione acustica più realistica possibile, non si è scelto di porre il centro della
sorgente al centro del parcheggio, ma bensì, essendo in presenza di una “sorgente mobile”, di porre tale
centro lungo il percorso delle automobili all’interno del parcheggio in quattro diverse posizioni e da tali
punti considerare le distanze per la propagazione del suono.

Dopo aver caratterizzato il rumore prodotto da un’autovettura in movimento con alcune caratteristiche,
si è scelto di simulare lo scenario A valido per 16 ore giornaliere e lo scenario B per le restanti ore.
Sommando i livelli di pressione di 10 autoveicoli e successivamente di 2 autoveicoli, si ricava i livelli di
pressione rispettivamente dello scenario A e dello scenario B.
 

i Dove Lp rappresenta il contributo in termini di livello di pressione sonora della sorgente i-esima.
Sommando le sorgenti di cui sopra si ottiene il livello equivalente medio della sorgente rumorosa:

Tabella 7 - Livello pressione scenario A e B

Scenario Descrizione
AeqL  (dB(A))

A 10 autovetture contemporaneamente in movimento all’interno del parcheggio 63,8
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B 2  autovetture contemporaneamente in movimento all’interno del parcheggio 57,3

Per il calcolo del livello di pressione sonora per ricevitori posti a distanza d dalla sorgente sonora
puntiforme si è utilizzata la norma ISO 9613-2.
Per calcolare il livello di pressione sonora ad una determinata distanza “d2” da una sorgente sonora
puntiforme, a partire dal livello di pressione sonora misurato ad una determinata distanza “d1”
utilizziamo la formula di calcolo dell’emissione sonora in esterno indicata in tale norma:

p w totL = L  +ID - A  [2]

wdove: L    = livello di potenza relativo alla sorgente in dBA;
ID   = indice di direttività in dBA = 0 per sorgenti omnidirezionali;

totA  = attenuazione acustica nella propagazione sonora sul percorso esterno in dBA;’

tot div atm gr bar miscA  = A  + A  + A  +A  + A  [3]’ ’ ’ ’ ’ ’

divdove: A   = attenuazione acustica dovuta alla divergenza geometrica in dBA;’

atm  A = attenuazione acustica dovuta all’assorbimento atmosferico in dBA;’

grA    = attenuazione acustica dovuta all’effetto del suolo in dBA;’

barA   = attenuazione acustica dovuta ad eventuali barriere in dBA;’

miscA  = attenuazione acustica dovuta ad altri effetti quali il passaggio attraverso fogliame,’

siti industriali e aree edificate in dBA;

divDi tutti questi termini, cautelativamente, si considera soltanto A  :’

tot divA  = A’ ’

divA  = 20 log(d) + 11  [4]’

Applicando tale equazione per le distanze d1 e d2 e sottraendo membro a membro, si ottiene:

pd2 pd1 L =L - 20 log(d2/d1)

Non si prevede la presenza di nessuna componente tonale o impulsiva. 

Tabella 8 - Livello Emissione presso ricettori - scenario A e B
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Ricettore
Distanza tra il centro più

vicino ed il ricettore (m)
Scenario

Livello di rumore emesso dal parcheggio

in facciata al ricettore (dB(A))

1 12,0
A 42,2

B 35,7

2 25,8
A 35,6

B 29,1

3 38,8
A 32,0

B 25,5

4 36,0
A 32,7

B 26,2

Poiché il parcheggio in oggetto si troverà all’interno della classe III della zonizzazione acustica, il limite
per la conformità del parametro del livello di emissione è pari a 55 dB(A) durante il periodo diurno e a
45 dB(A) durante il periodo notturno. Poiché i livelli di emissione (mostrati nella precedente tabella)
prodotti dal parcheggio presso le facciate dei ricettori individuati sono sempre inferiori ai 45 dB(A), si ha
la conformità rispetto a tale parametro di legge. 

Nella seguente tabella si valuta la conformità con i parametri di legge del livello di immissione presso i
ricettori individuati. Poiché tutti i ricettori sono situati in classe III, il limite di immissione assume il valore
di 60 dB per il periodo di riferimento diurno e 50 dB per il periodo di riferimento notturno.

Tabella 9 - Conformità livello di immissione presso ricettori - periodo di riferimento diurno e notturno

Orario Ricettore

Livello di

emissione

(dBA)

Livello di

rumore ante-

operam (dBA)

Livello di

immissione

(dBA)

Limite di

immissione

Conformità

limiti di legge

12.00 - 13.00

1 42,2 60,2 60,3 60 conforme*

2 35,6 60,2 60,2 60 conforme*

3 32,0 60,2 60,2 60 conforme*

4 32,7 60,2 60,2 60 conforme*

13.00 - 14.00

1 42,2 60,3 60,4 60 conforme*

2 35,6 60,3 60,3 60 conforme*

3 32,0 60,3 60,3 60 conforme*

4 32,7 60,3 60,3 60 conforme*

17.00 - 18.00

1 42,2 58,8 58,9 60 conforme

2 35,6 58,8 58,8 60 conforme

3 32,0 58,8 58,8 60 conforme

4 32,7 58,8 58,8 60 conforme

18.00 - 19.00 1 42,2 58,8 58,9 60 conforme
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Orario Ricettore

Livello di

emissione

(dBA)

Livello di

rumore ante-

operam (dBA)

Livello di

immissione

(dBA)

Limite di

immissione

Conformità

limiti di legge
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2 35,6 58,8 58,8 60 conforme

3 32,0 58,8 58,8 60 conforme

4 32,7 58,8 58,8 60 conforme

19.00 - 20.00

1 42,2 59,1 59,2 60 conforme

2 35,6 59,1 59,1 60 conforme

3 32,0 59,1 59,1 60 conforme

4 32,7 59,1 59,1 60 conforme

20.00 - 21.00

1 42,2 56,5 56,7 60 conforme

2 35,6 56,5 56,5 60 conforme

3 32,0 56,5 56,5 60 conforme

4 32,7 56,5 56,5 60 conforme

21.00 - 22.00

1 42,2 58,1 58,2 60 conforme

2 35,6 58,1 58,1 60 conforme

3 32,0 58,1 58,1 60 conforme

4 32,7 58,1 58,1 60 conforme

22.00 - 23.00

1 42,2 52,5 52,9 50 conforme

2 35,6 52,5 52,6 50 conforme

3 32,0 52,5 52,5 50 conforme

4 32,7 52,5 52,5 50 conforme

23.00 - 24.00

1 35,7 48,7 48,9 50 conforme

2 29,1 48,7 48,7 50 conforme

3 25,5 48,7 48,7 50 conforme

4 26,2 32,7** 33,6 50 conforme

00.00 - 01.00

1 35,7 43,5 44,2 50 conforme

2 29,1 43,5 43,7 50 conforme

3 25,5 43,5 43,6 50 conforme

4 26,2 32,7 33,6 50 conforme

*Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e tra le 22.00 e le 23.00 non viene rispettato il limite di immissione
presso nessun ricettore. Chiaramente la motivazione di tale superamento non è da imputare alla
presenza del parcheggio, poiché già il rumore residuo misurato nelle due postazioni era ampiamente
superiore (già da solo!) al limite di immissione. Il rumore residuo così elevato è dovuto all’intenso traffico
veicolare che transita lungo la strada regionale n°429 e al passaggio più intenso di treni lungo la tratta
Empoli-Siena.
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**Per il livello di rumore ante-operam presso il ricettore 4nella fascia oraria tra le 23 e le 24 si assume, in
via cautelativa, lo stesso livello misurato presso lo stesso ricettore tra le 00.30 e le 01.00. 

Per quanto riguarda il limite differenziale di immissione, da valutare presso il vano maggiormente
disturbato del ricettore, nelle condizioni maggiormente critiche dal punto di vista acustico, si procede alla
seguente verifica (sia per il periodo di riferimento diurno che per il periodo di riferimento notturno): 

Tabella 10 -Limite differenziale immissione presso ricettori - periodo di riferimento diurno e notturno

Orario Ricettore

Livello di

immissione

(dBA)

Livello di

rumore ante-

operam (dBA)

Ä  differenziale

assoluto di

immissione

Conformità

limiti di legge

12.00 - 13.00

1 60,3 60,2 0,1 conforme

2 60,2 60,2 0,0 conforme

3 60,2 60,2 0,0 conforme

4 60,2 60,2 0,0 conforme

13.00 - 14.00

1 60,4 60,3 0,1 conforme

2 60,3 60,3 0,0 conforme

3 60,3 60,3 0,0 conforme

4 60,3 60,3 0,0 conforme

17.00 - 18.00

1 58,9 58,8 0,1 conforme

2 58,8 58,8 0,0 conforme

3 58,8 58,8 0,0 conforme

4 58,8 58,8 0,0 conforme

18.00 - 19.00

1 58,9 58,8 0,1 conforme

2 58,8 58,8 0,0 conforme

3 58,8 58,8 0,0 conforme

4 58,8 58,8 0,0 conforme

19.00 - 20.00

1 59,2 59,1 0,1 conforme

2 59,1 59,1 0,0 conforme

3 59,1 59,1 0,0 conforme

4 59,1 59,1 0,0 conforme

20.00 - 21.00

1 56,7 56,5 0,1 conforme

2 56,5 56,5 0,0 conforme

3 56,5 56,5 0,0 conforme

4 56,5 56,5 0,0 conforme

21.00 - 22.00

1 58,2 58,1 0,1 conforme

2 58,1 58,1 0,0 conforme

3 58,1 58,1 0,0 conforme
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Orario Ricettore

Livello di

immissione

(dBA)

Livello di

rumore ante-

operam (dBA)

Ä  differenziale

assoluto di

immissione

Conformità

limiti di legge
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4 58,1 58,1 0,0 conforme

22.00 - 23.00

1 52,9 52,5 0,4 conforme

2 52,6 52,5 0,1 conforme

3 52,5 52,5 0,0 conforme

4 52,5 52,5 0,0 conforme

23.00 - 24.00

1 48,9 48,7 0,2 conforme

2 48,7 48,7 0,0 conforme

3 48,7 48,7 0,0 conforme

4 33,6 32,7 0,6 conforme

00.00 - 01.00

1 44,2 43,5 0,7 conforme

2 43,7 43,5 0,2 conforme

3 43,6 43,5 0,1 conforme

4 33,6 32,7 0,6 conforme

Da notare che la norma impone di calcolare il limite differenziale di immissione all’interno dell’ambiente
abitativo nel vano più esposto al rumore dell’abitazione del ricettore. Tuttavia, in via cautelativa, si valuta
il differenziale di immissione in facciata dei ricettori, senza quindi penetrare all’interno dell’involucro
edilizio. Il rispetto di tale parametro in tali postazioni, implica che sarà rispettato presso i recettori
individuati.

Il valore limite differenziale di 5 dB per il periodo diurno e di 3 dB per il periodo notturno viene
rispettato in tutte le postazioni.
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4. Giudizio.
Dalle misure fonometriche di rumore ante-operam presente nella zona e dalle valutazioni eseguite
secondo le normative vigenti possiamo affermare che l’edificazione del nuovo parcheggio, installato
nell’area in oggetto,  e la movimentazione delle autovetture all’interno di esso rispetterà sia il valore
limite di emissione, che il valore limite assoluto per l’immissione di rumore nell’ambiente esterno, che
il valore limite differenziale nei confronti di tutti i ricettori individuati.

Empoli, li’ 11 Novembre 2007.

Tecnici che hanno effettuato le misurazioni ed hanno elaborato il presente documento:

Tecnico com petente in acustica am bientale

Dott. Ing. Simone Vettori
 Iscritto nell’elenco dei tecnici competenti 

Provincia di Firenze n. 121 

Il committente
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ALLEGATO 4

TABELLA DELLE SORGENTI DI RUMORE
CON ORARI E TEMPI DI UTILIZZO
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Descrizione delle sorgenti sonore e durata delle relative emissioni sonore.

Le emissioni sonore attualmente riscontrate nell’area monitorata sono dovute principalmente a:

1. traffico veicolare molto intenso lungo la strada regionale n°429;

2. traffico ferroviario prodotto dal passaggio dei treni della linea Empoli-Siena;

3. rumore prodotto dagli abitanti della zona; 

Il rumore che sarà emesso dal parcheggio, oggetto di relazione, sarà imputabile a:

• rumore delle auto che accedono all’interno del parcheggio.

• rumore delle auto impegnate nelle manovre di parcheggio all’interno della zona.

• rumore delle auto che escono dal parcheggio.

E’ chiaro che, ai fini acustici, risulta fondamentale stabilire un fattore di contemporaneità dell’evento

“autovettura in movimento all’interno del parcheggio” al variare delle fasce orarie all’interno della

giornata. In tal senso si stabiliscono i seguenti scenari:

Tabella 1 - Scenari dell’utilizzo delle sorgenti di rumore

Scenario Descrizione

A 10 autovetture contemporaneamente in movimento all’interno del parcheggio

B 2  autovetture contemporaneamente in movimento all’interno del parcheggio

Lo scenario A sarà ipotizzato, in via cautelativa, nelle fasce orarie dalle 07 alle 23, mentre lo scenario B

sarà rappresentativo della movimentazione delle ore notturne (dalle 23 fino alle 7 del mattino). Risulta

evidente che questa schematizzazione è estremamente cautelativa in quanto è piuttosto improbabile

una contemporaneità di 10 autoveicoli in movimento in un parcheggio di circa 100 posti e circa 1500

mq durante un intervallo temporale di 16 ore, così come 2 auto in contemporaneo movimento nelle ore

notturne.

Per quanto concerne il rumore delle auto durante la fase di accesso ed uscita dal parcheggio e del

relativo aggravio acustico nei confronti dei ricettori lungo tale strada, si afferma che:

• le auto procederanno logicamente ad una velocità inferiore ai 30/40 km/h (quindi producendo

un rumore inferiore a quello misurato).

• le auto accederanno una alla volta.

• il rumore ante-operam presso tali ricettori è senz’altro superiore a quello misurato poiché tali

ricettori non risultano schermati (nemmeno parzialmente) dal traffico stradale della SR 429 pur

continuando a “vedere” la sorgente acustica “ferrovia”. In tal senso è comunque cautelativo

pensare che il rumore ante-operam sia superiore a quello misurato di almeno 5 dB(A). 

• il ricettore 1, il Circolo di Fontanella, in direzione sud-est, essendo un Circolo ricreativo, non

è aperto tutta la notte (per cui durante le ore centrali della notte non è un edificio realmente

da tutelare) ed inoltre contribuisce sicuramente a far innalzare il rumore attualmente presente
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nella zona dove sarà collocata la strada di accesso al nuovo parcheggio. 

Per queste considerazioni si trascura presso i ricettori posti lungo la strada di accesso al parcheggio

l’apporto in rumore delle auto che entrano nella zona in oggetto.   

Empoli, li’ 11 novembre 2007.

Tecnico competente in acustica ambientale

Dott. Ing. Simone Vettori
 Iscritto nell’elenco dei tecnici competenti 

Provincia di Firenze n. 121 

Iscritto Ordine Ingegneri 

Provincia di Firenze n. 5270 

Il committente
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MISURA 1  

Caratterizzazione Auto in transito ad un metro 
 
 

File 001.001.CMG
Ubicazione Solo 060357
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 08/11/07 11.20.41.000
Fine 08/11/07 11.26.19.750

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
Auto 54,3 34,4 67,2 35,6 37,9 39,9 48,8 58,9 60,5 64,7 00.02.24.125
Globale 54,4 32,6 73,6 33,4 34,6 35,8 44,2 58,5 60,9 65,7 00.05.38.750

 
 
 

Solo 060357  Leq 125ms  A dB dBGIO 08/11/07 11h20m41s000 38.9 GIO 08/11/07 11h26m19s625 35.9

Auto Non codificato
Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

11h21 11h22 11h23 11h24 11h25 11h26
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MISURA 2 (postazione A) 

Rumore Ante-operam 
ORARIO 12.24 – 13.00 

 
 

File 001.002.CMG
Inizio 08/11/07 12.24.38.000

Fine 08/11/07 12.59.44.750
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

Solo 060357 Leq A dB 60,2 29,6 90,4 33,5 35,8 37,1 45,3 57,0 60,4 68,7
 

 
 

Solo 060357  Leq 250ms  A  Sorgente :Non codificato dB dBGIO 08/11/07 12h24m38s000 43.3 GIO 08/11/07 12h59m44s500 63.3

Non codificato

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h25 12h30 12h35 12h40 12h45 12h50 12h55
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MISURA 3 (postazione A) 

Rumore Ante-operam 
ORARIO 13.00 – 14.00 

 
 

File 001.003.CMG
Inizio 08/11/07 13.00.54.000

Fine 08/11/07 13.57.11.250
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

Solo 060357 Leq A dB 60,8 31,9 92,5 34,8 37,1 38,4 46,8 57,2 60,8 70,6
 

 
 

Solo 060357  Leq 250ms  A dB dBGIO 08/11/07 13h00m54s000 52.9 GIO 08/11/07 13h57m11s000 58.7

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

13h05 13h10 13h15 13h20 13h25 13h30 13h35 13h40 13h45 13h50 13h55  
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MISURA 4 (postazione A) 

Rumore Ante-operam 
ORARIO 17.00 – 18.00 

 
 

File 001.004.CMG
Inizio 08/11/07 17.00.27.000

Fine 08/11/07 18.00.01.250
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

Solo 060357 Leq A dB 58,8 35,0 85,7 37,0 38,7 39,9 47,5 57,9 61,5 69,8
 

 
 

Solo 060357  Leq 250ms  A  Sorgente :Non codificato dB dBGIO 08/11/07 17h00m27s000 39.9 GIO 08/11/07 18h00m01s000 59.5

Non codificato

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

17h05 17h10 17h15 17h20 17h25 17h30 17h35 17h40 17h45 17h50 17h5518h00
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MISURA 5 (postazione A) 

Rumore Ante-operam 
ORARIO 18.00 – 19.00 

 
File 001.005.CMG
Inizio 08/11/07 18.00.20.000

Fine 08/11/07 19.00.00.750
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

Solo 060357 Leq A dB 58,8 34,3 86,3 35,9 38,1 39,5 46,4 57,7 62,1 70,8
 

 
 

Solo 060357  Leq 250ms  A  Sorgente :Non codificato dB dBGIO 08/11/07 18h00m20s000 46.5 GIO 08/11/07 19h00m00s500 47.5

Non codificato

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

18h05 18h10 18h15 18h20 18h25 18h30 18h35 18h40 18h45 18h50 18h5519h00
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MISURA 6 (postazione A) 

Rumore Ante-operam 
ORARIO 19.00 – 20.00 

 
 

File 001.006.CMG
Inizio 08/11/07 19.00.20.000

Fine 08/11/07 20.00.02.000
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

Solo 060357 Leq A dB 59,1 31,7 88,8 33,8 35,3 36,1 42,9 54,0 57,3 69,0
 

 

Solo 060357  Leq 250ms  A  Sorgente :Non codificato dB dBGIO 08/11/07 19h00m20s000 54.9 GIO 08/11/07 20h00m01s750 41.5

Non codificato

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

19h05 19h10 19h15 19h20 19h25 19h30 19h35 19h40 19h45 19h50 19h5520h00
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MISURA 7 (postazione A) 

Rumore Ante-operam 
ORARIO 20.00 – 21.00 

 
 

File 001.007.CMG
Inizio 08/11/07 20.00.21.000

Fine 08/11/07 21.00.01.000
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

Solo 060357 Leq A dB 56,9 30,7 82,2 32,8 34,6 35,8 42,5 54,6 58,3 68,6
 

 

Solo 060357  Leq 250ms  A  Sorgente :Non codificato dB dBGIO 08/11/07 20h00m21s000 39.2 GIO 08/11/07 21h00m00s750 42.5

Non codificato
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